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RECEPCIONES,, DESPACH

SG Acabados y recubrimientos t

muros . Con panelde PVC liviano
estilo y confort al ambiente que d
cuanto adiseno, firmezay durab
construir oremodelar.
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Wall Panel

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA METODO DE PRUEBA RESULTADO

NTC 5429 Medio de cultivo: Agar Mo indica ningun

: A crecimiento en la
saboread incubacudn: 25°C por 5 d fas -

Resistencia a los hongos

Beidiarials s NTC 369 velocidad 50mm/min 16.36MPa

Flexion (N)

COLORES

>
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| I 6.0,
GARANTIA Medida por pieza
15 ANOS

Certificaciones
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PLACA TIPO MARMOL

Interior

FICHA TECNICA

PRUEBA METODO DE PRUEBA RESULTADO

Temperatura de Calor |NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N T s o
Deflexion bajo carga Frio NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N e et

NTC 5429 Medio de cultivo: Agar No indica ningun

. . e crecimiento en la
saboread incubacudn; 25°C por 5 d fas —

Resistencia a los hongos

Resistencia al impacto 1ZOD 16.7 J/m
Inflamabilidad Auto Extinguible
Resistencia a la Long 198.1
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PISOS
SPC

FICHA TECNICA

Description:
Physical Properties
Construction:
Finish:

Wear-layer:

Gloss Level

Installation:

Size/Packaging:

COLORES

GARANTIA
5 ANOS COMERCIAL

@

SPC FLOORING

(Rigid Stone-PVC-Composite vinyl plank)

4.0/ 5.0mm SPC core (Limestone + Virgin PVC composite, not contain
plasticizer)2100 kgs/m3 density

Deep embossed texture

0.3/0.5mm wear-layer for commercial and residential

6%-7%

Valinge 2G click locking system

Micro-bevel

Float - Valinge 2G angel fast installation click, Glue free.

Plank size 1220x228x4.0mm

2.782mz2 / carton, 10 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft containe
Plank size 1220x228x5.0mm

2.225m2 [ carton, 8 planks per carton, 24kgs/carton, 960ctns/20ft containe

ESTRUCTURA DEL PISO SPC

Revestimiento UV
Capa de desgaste

Capa decorativa

Sistema de
encaje

Nicleo de SPC

Neopreno

1.22m X .22 cm
Medida por pieza

Certificaciones

+
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FOLLAJE

Sintetico

FICHA TECNICA

‘ Bl ERNERES Presentacion

Largo Ancho Espesor m2/caja Pz/Caja kg/Caja

500 mm Varios Varios

MODELOS

ARRAYAN MORADO MILAN ] PERSIA

SG-FSA006-P-A SG-FSAD13-A SG-FSAO17-A

JAZMIN BOXWO0OD
SG-FSAD36-A SG-FSAD41-A

MENTA
SG-FSAO19-A

AMERICAN
WALNUT* *

GA RA N T I A - ARRAYAN NTURI. ARRAYAN VERDE
EXTERIOR 3 ANOS 56158006
INTERIOR 5 ANOS cRE I Bome

AMERICAN - s,
WALNUT*

ARRAYAN ROJO ARRAYAN AMARILLO SEVILLA
SG-FSAQD6-R-A SG-FSAQD6-Y-A

Certificaciones

@ h




Contacto

@ (444) 709 816
(444) 119 698

f SG Acabadosyf

@ SG Acabados v |

‘ proyectos@sgac



